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i VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., ;
5 SNAS Rybniky 954, 011 68 Zilina, Slovenska republika 7
Reg. No. 032/P-002 Certifikaény orgéan certifikujuci vyrobky '

CERTIFIKAT ¢& 00010/119/1/2021

|
zo dia 05. maja 2021 '31 :

Certifikaény organ certifikujici vyrobky vydava tento certifikat podla schémy 1b.

1. Vyrobok (typ): Komunitna tvarova maska AMBRELA Ag'

na opakované pouzitie - antibakterialna E ,
1. Vonkaijsia vrstva: 100 % polyester, netkana textilia spunbond NOVOLIN =%
Farba: réznofarebna potlaé, biela ==

2. a 3. Stredna vrstva: 100 % polypropylén Ag®, netkana textilia meltblown &
s antibakterialnym aditivom Sanitized* BC A 21-41, farba: biela
4. Vnitorna vrstva: 100 % polypropylén, netkana textilia spunbond

Farba: biela !
2. Giselny kéd colného sadzobnika (HS/CN) informativny Gdaj: 5603 %
3. Ciselny kod Kasifikacie produkcie (KP): 17.53.10 =
4. Ziadatef: VALTER, s.T. 0. ke
Secovce ‘?j
5.1CO: ' 44 889 071 &
6. Vyrobca: VALTER, s. 1. 0. :
7. Miesto vyroby: Secovce, SR 3
V zmysle Smernice EP a Rady ¢. 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o v8eobecnej bezpecnosti . ‘ !
vyrobkov sa tymto certifikdtom potvrdzuje zhoda uvedeného typu vyrobku s poZiadavkami é.‘ 1
na zdravotnd neskodnost podla Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 =

z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych Ilatok
(REACH) v zneni neskorsich predpisov a podfa STN 80 0055: 2004 ,Textilie. Textiiné a odevné

vyrobky. Technické poZiadavky a skiisobné metody” a preukézanie antibakterialnej G€innosti podfa
normy AATCC Test Method 100.

Vysledky skiSok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu vyrobku s poZiadavkami zdravotnej
neskodnosti podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) v zneni

ity

neskorsich predpisov a podfa STN 80 0055: 2004 ,Textilie. Textiiné a odevné vyrobky. Technické E
poziadavky a skuSobné metody” a preukazanie antibakterialnej u¢innosti podla normy AATCC Test i
Method 100 st uvedené v Zavereénom protokole o postdeni typu vyrobku €. 00010/119/1/2021 - =4
zo dna 05. 05. 2021, ktory je neoddelitelnou sti¢astou tohto certifikatu. \
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- SNAS VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.0., RybAi

Reg. No. 032/P-002 Certifikaény organ certifikujuci vyrobky

G akrediic

Datum: 05. 05. 2021
Pocet listov: 6

ZAVERECNY PROTOKOL O POSUDENI
TYPU VYROBKU

Cislo protokolu: 00010/119/1/2021

Vyrobok (typ): Komunitna tvarova maska AMBRELA Ag’
na opakované pouZzitie - antibakteridlna
1. Vonkajsia vrstva: 100 % polyester, netkana textilia spunbond NOVOLIN
Farba: roznofarebna potla¢. biela
2. a 3. Stredna vrstva: 100 % polypropyl én Ag', netkana textilia meltblown
s antibakterialnym aditivom Sanitized” BC A 21-41, farba: biela
4. Vnutorna vrstva: 100 % polypropylén, netkana textilia spunbond
Farba: biela

Ko6d KP: 17.53.10

HS/CN: 5603

Vyrobca: VALTER, s. r. 0.

Miesto vyroby: Kochanovska 157, 078 01 Secovece, SR
' Ziadatel'/objednavatel: VALTER, s. r. 0., Se€ovce, SR

Evidenéné ¢islo ziadosti: 4067/2021

Evidenéné &islo vzorky: 4067/2021

Rozdel'ovnik :
1 x - ziadatel’
1x -CO

Zavereény protokol médze byt rozmnoZovany len ako celok, inak iba s pisomnym stihlasom CO
a jeho platnost’ sa obmedzuje na 2 roky od datumu vydania, t.j. do 04. 05. 2023.
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1. VSeobecné ustanovenie

na vydanie certifikatu typu vyrobku:

Komunitn4 tviarova maska AMBRELA Ag®
na opakované pouzitie - antibakteridlna

Popis vyrobku: 1. Vonkajsia vrstva: 100 % polyester, netkana textilia spunbond NOVOLIN

Farba: roznofarebna potlac , biela

2.a3. Stredna vrstva: 100 % polypropylen Ag', netkana textilia meltblown
s antibakteridlnym aditivom Sanitized” BC A 21-41, farba: biela

4. Vnutorna vrstva: 100 % polypropylén, netkana textilia spunbond

Farba: biela

2. Priebeh skusSok a zisteni

2.1 Odber vzorky

Vykonal Ziadatel' a predlozil VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Zilina dia 29. 03. 2021

pocet vzoriek: 20 ks komunitnych masiek a 06. 04. 2021 pocet vzoriek: 40 ks komunitnych masiek.

2.2 Rozsah certifikacie

Vyrobok bol posudzovany v zmysle poZiadaviek na zdravotni nekodnost’ a bezpetnost
podla:

Smernica Eur6pskeho Parlamentu a Rady ¢&. 2001/95/ES o vseobecnej bezpetnosti
vyrobkov;

Nariadenie EP a RADY (EU) & 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH);

STN 80 0055: 2004 , Textilie. Textilné a odevné vyrobky. Technické poziadavky a skusobné
metody*.

2.3 Miesto a spdsob vykonania skaSok, merani, posudzovania a vyhodnotenia

- skuSobné laboratoria. VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., podla akreditovanych metodik
a postupov;
- certifikany organ certifikujuci vyrobky podla certifika¢nej schémy 1b.

2.4 Pouzité zakladné normy, stvisiace normy a predpisy

P. ¢ |Skisobnd norma Skusand vlastnost’
1. |STN EN ISO 14184-1: 2011 obsah formaldehydu
2. |STN EN ISO 3071: 2020 pH
3. |STN EN ISO 14362-1: 2017 dokaz arylaminov
4. |STN 80 0055: 2004 obsah fenolov
5. | OEKO-TEX Standard 201 M-17&ML-17 | obsah organocini¢itych zlu¢enin
6. |OEKO-TEX Standard 201 M-23&ML-23 | obsah polycyklickych aromatickych

uhlovodikov
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7. |STN 80 0055: 2004, STN EN ISO 15586: | obsah kovov (_}‘EJ
2004, STN ISO 8288: 1998, IPS 31583814/ g
88/80/2019, OEKO-TEX Standard 201 M-

21&ML-21 2

8. |STNISO 11083: 1998, STN 80 0055: 2004, | obsah Jestmocného chrérm&
IPS 31583814/109/80/2019 %otmggmﬂ\t i

9. |STN EN ISO 105-E01: 2013 stalofarebnost’ vo vode

10. [STN EN ISO 105-E04: 2013 stalofarebnost’ v pote

11. [STN EN ISO 105-X12: 2017 stalofarebnost’ pri otere

12. [STN EN ISO 105-C06: 2010 stalofarebnost’ pri prani

13. |AATCC T™M 100-2019 antibakteridlna Gc¢innost’

3. Vysledky certifikacie

3.1 Prehlad vysledkov skiSok, merani, zisteni, posudzovani a vyhodnoteni

PoZadovany rozsah overenia ¥ o
P.e , ; i " amerand hodnota .
Overovand viastnost Skui‘ob.n y Pobiadavia (visledhy skiifok) Vyhodnotenie
predpis
1. | Obsah formaldehydu STN EN ISO
[mg:hg"] 14184-1 max. 75 <16 vwhovuje
2. | Obsah kovov ;S[:I'SNSSU 0055,
=1 1583814/
[mg'kg ] 88/80/ 2019,
STN ISO 8288,
STN EN ISO
15586
arzén, As max. 1,0 <0,10 vwhovuje
kadmium, Cd max. 0,1 <0,02 vyhovuje
olovo, Pb max. 1,0 < 0,10 vyhovuje
ortut’, Hg max. 0,02 < 0,01 vyhovuje
med’, Cu max. 50,0 <0,30 vyhovuje
chrém, Cr max. 2,0 < 0,20 vyhovuje
kobalt, Co max. 4,0 <0,50 vyhovuje
nikel, Ni max. 4,0 < 0,50 vwhovuje
antimon, Sb max. 30,0 20,28 vyhovuje
3. |Celkovy obsah kadmia, Cd OEKO-TEX
[% hm.] Standard 201 M-
’ 21 & ML-21, IPS
31583814/88/80/
2019, STN EN ”
ISO 15586 <0,01 1.10° vwhovuje
4. | Obsah Sestmocného chrému gm L’(Sjoocllslgm,
-1 x -
[mg.kg '] IPS 31583814/ max. 1,0 <0,5 - whovije
109/80/2019 nedetekovatelny
5. | Obsah pentachlorfenolu (PCP) | STN 80 0055
[mgkg'] max. 0,5 < 0,05 vyhovuje
6. | Obsah 2,3,5,6-tetrachorfenolu | STN 80 0055
(TeCP) [mg.kg'] max. 0,5 < 0,05 vwhovuje
7. | Obsah ortofenylfenolu (OPP) | STN 80 0055
[mgkg'] max. 100 < 1,00 vyhovuje
8. | pH vodného vyluhu STN EN ISO
3071 45-175 3.3 vyhovuje
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9. | Obsah arylaminov STN EN ISO
[mgkg"] 14362-1 max. 30
X arylaminov: anilin, o-toluidin,
o-anisidin, 4-chloranilin,

-krezidin, 2.4,5-trimetyl-anilin,
chlor-oohidin, st
2.4-diaminotoluén,
2.4-diaminoanizol, 2-naftylamin,
4-aminobifenyl,

4 4-diaminodifenylmetén,

4 4-oxydianilin, benzidin,
3,3-dimetylbenzidin,

4 4-tiodianilin, 3,3-o-dianisidin,
3,3-dichlor-benzidin,
4.4-metylénbis-(-2-chléranilin),
4-aminoazobenzén, 2 4-xylidin,
2,6-xylidin, 1,4-fenyléndiamin,
4. 4-metylén-di(o-toluidin)

10. | Stalofarebnost v otere STN EN ISO Zlta: 5 vwhovuje
(stupen sivej stupnice) 105-X12 zelena: 5 vphovuje
- suchy oter min. 3-4 ruzova: 5 vyhovuje
1. Vonkajsia vrstva cervena: 5 vyhovuje

fialova: 5 wwhovuje

modra; 5 vyhovuje

Stalofarebnost’ v otere STN EN ISO Zlta: 5 vwhovuje
(stupen sivej stupnice) 105-X12 zelena: 5 vyhovuje
- mokry oter min. 2-3 ruzova: 5 whovuje
1. Vonkajsia vrstva ¢ervena: 4-5 whovuje
fialova: 4-5 vwhovuje

modra: 4-5 whovuje

11. | Stalofarebnost’ v pote - STN EN ISO
alkalicky 105-E04 Zlta: 5/5/5 vyhovuje
(stuper sivej stupnice) zelena: 5/5/5 vyhovuje
1. Vonkajsia vrstva ruzova: 5/5/5 vwhovuje
- zmena odtiena/zapustenie min. 3/3/3 Cervena: 5/5/5 vyhovuje
sprievodnej polyesterovej/ fialova: 5/5/5 vwhovuje
bavinenej tkaniny modra: 5/5/5 vyhovuje
2. a 3. Strednd vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vyhovuje
4. Vnutornda vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vyhovuje
Stalofarebnost’ v pote - STN EN ISO
kysly 105-E04 ZIta: 5/5/5 vyhovuje
(stupen sivej stupnice) zelena: 5/5/5 vyhovije
1. Vonkajsia vrstva ruzova: 5/5/5 whovuje
- zmena odtiefna/zapustenie min. 3/3/3 Cervena: 5/5/5 whovuje
sprievodnej polyesterovej/ fialova: 5/5/5 whovuje
bavinenej tkaniny modra: 5/5/5 whovuje
2. a 3. Strednd vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vwhovuje
4. Vnutornd vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vwhovuje
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12. | Stalofarebnost vo vode STNENISO Ath: 5/55 & Vi
(stupeii sivej stupnice) 105-E01 zelena: 5[5/ vuje
1. Vonkaj$ia vrstva ruzova: 5(5/5 uje
- zmena odtiena/zapustenie min. 3/3/3 Cervenad: 5K5/5 ovuje.
sprievodnej polyesterove;j/ fialova: 5/5/§%,, vyhovuje
bavlnenej tkaniny modra: 5/5/5 4 o m—'@b‘\we/
2. a 3. Strednd vrstva
- zmena odtiefa min. 3 biela: 5 vwhovuje
4. Vnutornd vrstva
- zmena odtiefia min. 3 biela: 5 vyhovuje
13. | Stalofarebnost’ v prani STN EN ISO
pri T: 60°C 105-C06 Zlta: 5/5/5 vyhovuje
(stupen sivej stupnice) zelena: 5/5/5 vyhovuje
1. Vonkajsia vrstva ruzova: 5/5/5 whovuje
- zmena odtiena/zapustenie min. 3/3/3 cervena: 5/5/4-5 vyhovuje
sprievodnej polyesterovej/ fialova: 5/5/4-5 whovuje
bavinenej tkaniny modré: 5/5/4-5 vyhovuje
2. a 3. Strednd vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vwhovuje
4. Vnutornd vrstva
- zmena odtiena min. 3 biela: 5 vyhovuje
14. | Obsah organickych zli¢enin OEKO-TEX
cinu [% hm.] Standard 201
- tributylcin (TBT) M-17&ML- <0,1 <3.10° vwhovuje
- trifenylcin (TPhT) 17 <0,1 <3.10° vwhovuje
- dibutylcin (DBT) <0,1 <510 vyhovuje
- dioktylcin (DOT) <0,1 <5.10° vwhovuje
- Ostatné: tripropylcinchlorid <0,1 <5.10° vwhovuje
(TPrT-C1), dimetylcin dichlorid
(DMT-Cl,), difenylcin dichlorid
(DPhT-Cl,), monometylcin
trichlorid (MMT-Cl,), dipropylcin
dichlorid (DPrT-Cl,),
monobutylcin trichlorid (MBT-
Cl3), monooktylcin trichlorid
(MOT-Cl;), monofenylcin
trichlorid (MPhT-Cl;),
tetrabutylcin (TeBT), tetraetylcin
(TeET), tricyklohexylcin chlorid
(TCyHT-CI), trimetylcin chlorid
(TMT-CI), trioktylcin chlorid
(TOT-CI)
15. | Obsah polycyklickych OEKO-TEX
aromatickych uhl'ovodikov Standard 201
(PAU) [mg.kg'] M-23&ML-
- benzo(a)pyrén 23 <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(e)pyrén <1,0 <0,5 vwhovuje
- benzo(a)antracén <1,0 <0,5 vyhovuje
- chryzén <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(b)fluorantén <1,0 <0,5 vwhovuje
- benzo(j)fluorantén <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(k)fluorantén <1,0 =05 vwhovuje
- dibenzo(a,h)antracén <1,0 <0,5 vyhovuje




16. | Antibakterialna u¢innost’ - AATCCTM
redukcia baktérii [%] 100 preukazanie
(Staphylococcus aureus redukcie redukcia baktérii:
CCM 4516) baktérii
2. a 3. Stredna vrstva
- po 5 cykloch prania 99.69 % vyhovuje
pri T: 60°C

Antibakterialna u¢innost’ - AATCCTM
redukcia baktérii [%] 100 preukazanie
(Staphylococcus aureus redukcie redukcia baktérii:
CCM 4516) baktérii
2. a 3. Strednd vrstva :
- po 10 cykloch prania 96,84 % vyhovuje
pri T: 60°C

Antibakterialna icinnost’ - AATCCTM
redukcia baktérii [%0] 100 preukéazanie
(Staphylococcus aureus redukcie redukcia baktérii:
CCM 4516) baktérii
2. a 3. Strednd vrstva
- po 15 cykloch prania 86,20 % whovuje
pri T: 60°C

3.2 Vysledky posiudenia

Porovnanim zistenych hodn6t vlastnosti na vzorke vyrobku bola zistend zhoda vlastnosti typu
vyrobku s poziadavkami na zdravotni neSkodnost’ podla Nariadenia EP a RADY (EU)
¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a podl'a STN
80 0055: 2004 , Textilie. Textilné a odevné vyrobky. Technické poziadavky a skusobné metody*,
vztahujlicimi sa na predmetny vyrobok a bolo zistené preukazanie antibakterialnej G¢innosti podl'a
normy AATCC Test Method 100-2019.

Vysledky skusok a zisteni st spracované v protokole o skuskach ¢. 65/2021 zo dna 03. 05.

2021, ktory bol vydany akreditovanymi skiSobnymi laboratériami VUTCH - CHEMITEX spol.
s 1.0., Zilina a je uloZeny v spise &. 4067/2021.

4. Zaver

Z vysledkov sksok, merani, zisteni, posudzovani a vyhodnoteni uvedenych v ¢asti 3 vyplyva,
7¢ bola zistend zhoda vlastnosti typu vyrobku s uréenymi technickymi poziadavkami.

V zmysle predchadzajucich zisteni Certifikacny orgdn certifikujici  vyrobky vydd
na vyrobok certifikat.

l| -
Vypracoval: Ing. Kamila Huljakova <E.- \

Schvdlil: Ing. Dana Rasto¢na [llova. PhD. Z/ 7



