(e VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Rybfi
e M 011 68 Zilina, Slovenska republika

Reg. No. 032/P-002 Certifikaény organ certifikujuci vyr

Datum: 22. 02. 2021
Pocet listov: 6

ZAVERECNY PROTOKOL O POSUDENI
TYPU VYROBKU

Cislo protokolu: 00007/119/1/2021

Vyrobok (typ): Rifka na opakované pouZitie — antibakteridlne, trojvrstvové
znacka ,AMBRELA MULTICOLOR*
Vniitornd vrstva S: 100 % polypropylén, netkand textilia spun bond, 17 g/m?
Farba: biela
Stredna vrstva M: 100 % polypropylén, netkana textilia melt blown s
antibakteridlnym aditivom ANSILVER® -T, 25 g/m?’, farba: biela
Vonkajsia vrstva S: 100 % polyester, netkan4 textilia spun bond, 40g/m*
farba: r6znofarebna potla¢

Kod KP: 17.53.10
HS/CN: 5603

Vyrobca: VALTER, s. r. o.
Miesto vyroby: Kochanovska 157, 078 01 Secovce, SR
Ziadatel’/objednévatel’: VALTER, s.r. 0., Seovce, SR

Evidenéné ¢éislo Ziadosti: 3998/2021

Eviden¢né ¢islo vzorky: 3998/2/2021

Rozdel'ovnik :
1 x - Ziadatel’
1x -CO

Zavere¢ny protokol moéZe byt’ rozmnoZovany len ako celok, inak iba s pisomnym stihlasom CO
a jeho platnost’ sa obmedzuje na 2 roky od datumu vydania, t.j. do 21. 02. 2023.
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1. VSeobecné ustanovenie

na vydanie certifikatu typu vyrobku:

Ruska na opakované pouzitie — antibakteridlne, trojvrstvové
znatka ,,AMBRELA MULTICOLOR*

Popis vyrobku: Vnitorné vrstva S: 100 % polypropylén, netkan4 textilia spun bond, 17 g/m*

Farba: biela

Strednd vrstva M: 100 % polypropylén, netkand textilia melt blown s
antibakterialnym aditivom ANSILVER® -T, 25 g/m’, farba: biela
Vonkaj$ia vrstva S: 100 % polyester, netkana textilia spun bond, 40g/m2
farba: réznofarebna potla¢

2. Priebeh skusok a zisteni

2.1 Odber vzorky

Vykonal Ziadatel' a predlozil VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Zilina dita 04. 01. 2021
pocet vzoriek: 30 ks textilnych raSok a 27. 01. 2021 pocet vzoriek: 75 ks textilnych rusok.

2.2 Rozsah certifikacie

Vyrobok bol posudzovany v zmysle poziadaviek na zdravotni neSkodnost’ a bezpeénost’

podla:

»

Smernica Eur6pskeho Parlamentu a Rady ¢&. 2001/95/ES o vSeobecnej bezpeénosti
vyrobkov;

Nariadenie EP aRADY (EU) & 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizicii a
obmedzovani chemikalii (REACH);

STN 80 0055: 2004 ,,Textilie. Textilné a odevné vyrobky. Technické poZiadavky a skuSobné
metody*™.

2.3 Miesto a sposob vykonania skuSok, merani, posudzovania a vyhodnotenia

- skugobné laboratéria VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o0., podla akreditovanych metodik
a postupov;
- certifikacny organ certifikujici vyrobky podla certifikaénej schémy 1b.

2.4 Pouzité zakladné normy, suvisiace normy a predpisy

P. ¢ | SkuSobnd norma Skusand vilastnost’
1. |STN ENISO 14184-1: 2011 obsah formaldehydu
2. |STN EN ISO 3071: 2020 pH
3. |STN 80 0055: 2004 obsah fenolov
4. | OEKO-TEX Standard 201 M-17&ML-17 | obsah organociniitych zlucenin
5. | OEKO-TEX Standard 201 M-23&ML-23 | obsah polycyklickych aromatickych

uhlovodikov




6. |STN 80 0055: 2004, STN EN ISO 15586: | obsah kovov a Sestmocného
2004, STN ISO 8288: 1998, IPS 31583814/
88/80/2019, OEKO-TEX Standard 201 M-
21&ML-21, STN ISO 11083: 1998

7. |STN EN ISO 14362-1: 2017 dokaz arylaminov

8. |STN EN ISO 105-E01: 2013 stalofarebnost’ vo vode

9. |STN EN ISO 105-E04: 2013 stalofarebnost’ v pote

10. |STN EN ISO 105-X12: 2017 stalofarebnost’ pri otere

11. |STN EN ISO 105-C06: 2010 stalofarebnost’ pri prani

12. |AATCC TM 100-2019 antibakteriélna u¢innost’

3. Vysledky certifikacie

3.1 Prehl’ad vysledkov skiiSok, merani, zisteni, posudzovani a vyhodnoteni

PoZadovany rozsah overenia N
P.é . . - ; amerand hodnota .
Overovand vlastnost Skusobfzy Posindavia Gridaiky shitok) Vyhodnotenie
predpis
1. | Obsah formaldehydu STN EN ISO
[mg.kg'] 14184-1 max. 75 <16 vyhovuje
2. | Obsah kovov ?;?38030;}3555/
-1 158381
[mgkg] 88/30/ 2019,
STN ISO 8288,
STN EN ISO
15586
arzén, As max. 1,0 <0,10 vyhovuje
kadmium, Cd max. 0,1 <0,02 vyhovuje
olovo, Pb max. 1,0 <0,10 vwhovuje
ortut’, Hg max. 0,02 <0,01 vyhovuje
med’, Cu max. 50,0 <0,30 vyhovuje
chrom, Cr max. 2,0 <0,20 vwhovuje
kobalt, Co max. 4,0 <0,50 vyhovuje
nikel, Ni max. 4,0 < 0,50 vyhovuje
antimon, Sb max. 30,0 9,874 vyhovuje
3. | Celkovy obsah kadmia, Cd OEKO-TEX
[% hm.] Standard 201 M-
) 21 & ML-21, IPS
31583814/88/80/
2019, STN EN 7
1SO 15586 <0,01 1.107 vyhovuje
4. | Obsah Sestmocného chromu g% é%%{l)slggl
-1 1 .
[mg.kg™] coipbivies § max. 1,0 <0,5 . vyhovuje
109/80/2019 nedetekovatelny
5. | Obsah pentachlorfenolu (PCP) | STN 80 0055
[mg.kg"] max. 0,5 < 0,05 vyhovuje
6. | Obsah 2,3,5,6-tetrachorfenolu | STN 80 0055
(TeCP) [mg.kg '] max. 0,5 <0,05 vyhovuje
7. | Obsah ortofenylfenolu (OPP) STN 80 0055
[mg.ke'] max. 100 < 1,00 vwhovuje
8. | pH vodného vyluhu STN EN ISO
3071 45-75 5,0 vwhovuje




9. | Obsah arylaminov STN EN ISO
[mg.kg'] 14362-1 max. 30 nedok4zané
Z arylaminov: anilin, o-toluidin,
o-anisidin, 4-chloranilin,
p-krezidin, 2,4,5-trimetyl-anilin,
4-chlér-o-toluidin,
2,4-diaminotoluén,
2.4-diaminoanizol, 2-naftylamin,
4-aminobifenyl,
4.4-diaminodifenylmetan,

4 4-oxydianilin, benzidin,
3,3-dimetylbenzidin,

4 4-tiodianilin, 3,3-o-dianisidin,
3,3-dichlér-benzidin,
4,4-metylénbis-(-2-chléranilin),
4-aminoazobenzén, 2.4-xylidin,
2,6-xylidin, 1,4-fenyléndiamin,
4,4-metylén-di(o-toluidin)

10. | Stalofarebnost’ v otere STN EN ISO dierna: 5 vyhovuje
(stupeii sivej stupnice) 105-X12 hneda: 5 vwhovuje
- suchy oter min. 3-4 zelena: 5 vyhovuje

modra: 5 whovuje

fialova: 5 vyhovuje

ruZova: 5 vyhovuje

Cervena: 5 vwhovuje

Z1ta: 5 vyhovuje

bézova: 5 vyhovuje

tmavozelend: 5 vyhovuje

Stalofarebnost’ v otere STN EN ISO Cierna: 4-5 vwhovuje
(stuperi sivej stupnice) 105-X12 hneda: 4-5 vyhovuje
- mokry oter min. 2-3 zelend: 4-5 vyhovuje
modré: 4-5 vyhovuje

fialova: 5 vyhovuje

ruzova: 5 vyhovuje

dervena: 5 vyhovuje

Zlta: 5 vyhovuje

bézova: 5 vyhovuje

tmavozelena: 4-5 vwhovuje

11. | Stalofarebnost’ v pote - STN EN ISO ¢ierna: 5/4-5/4-5 vwhovuje
alkalicky 105-E04 hneda: 5/4-5/4-5 vyhovuje
(stupeii sivej stupnice) zelena: 5/4-5/4-5 vyhovuje
- zmena odtiefia / zapustenie min. 3/3/3 modra: 5/4-5/4-5 vyhovuje
sprievodnej bavlnenej / fialova: 5/5/5 vyhovuje
polyesterovej tkaniny ruzova: 5/5/5 vwhovuje

cervend: 5/4-5/4-5 vyhovuje

Zlta: 5/5/5 vphovuje

bézova: 5/5/5 vwhovuje

tmavozelend: 5/4-5/4-5 | vyhovuje

Stalofarebnost’ v pote - STN EN ISO ¢ierna: 5/4-5/4-5 vyhovuje
kysly 105-E04 hneda: 5/4-5/4-5 vwhovuje
(stuperi sivej stupnice) zelend: 5/4-5/4-5 vyhovuje
- zmena odtiefia / zapustenie min. 3/3/3 modra: 5/4-5/4-5 vyhovuje
sprievodnej bavinenej / fialova: 5/5/5 vyhovuje
polyesterovej tkaniny ruzova: 5/5/5 vwhovuje
cervena: 5/5/5 vwhovuje

Zlta: 5/5/5 vwhovuje

bézova: 5/5/5 vyhovuje

tmavozelena: 5/4-5/4-5 | vwyhovuje
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12. | Stélofarebnost’ vo vode STN EN ISO gierna: 5/4-5/4f5 & :
(stuperi sivej stupnice) 105-E01 hneda: 5/4-5/
- zmena odtiefia / zapustenie min. 3/3/3 zelena: 5/5/
sprievodnej polyesterovej / modra: 5/5/5\% f
bavlnenej tkaniny fialova: 5/5/5 % whovuje _ |
ruzova: 5/5/5  “Jamphgenre|
Cervena: 5/5/5 (13711
zIta: 5/5/5 vyhovuje
bézova: 5/5/5 vwhovuje
tmavozelena: 5/4-5/4-5 | vyhovuje
13. | Stalofarebnost’ v prani STN EN ISO dierna: 5/4-5/4-5 vvhovuje
pri T: 30°C 105-C06 hneda: 5/4-5/4-5 vyhovuje
(stupeil sivej stupnice) zelend: 5/4-5/4-5 vyhovuje
- zmena odtiefia / zapustenie min. 3/3/3 modra: 5/5/4-5 vyhovuje
sprievodne] polyesterovej / fialova: 5/5/5 vwhovuje
bavlnenej tkaniny ruzova: 5/5/5 vyhovuje
¢ervena: 5/5/5 vyhovuje
Zlta: 5/5/5 vyhovuje
bézova: 5/5/5 vwhovuje
tmavozelend: 5/4-5/4-5 | vyhovuje
14. | Obsah organickych zlicenin OEKO-TEX
cinu [% hm.] Standard 201
- tributylcin (TBT) M-17&ML- <0,1 <3.10° vyhovuje
- trifenylcin (TPhT) 17 <0,1 <5107 vyphovuje
- dibutylcin (DBT) <0,1 = 5,107 vwhovuje
- dioktylein (DOT) <0,1 <5.10° vwhovuje
- Ostatné: tripropylcinchlorid <0,1 45,107 vwhovuje
(TPrT-Cl), dimetylcin dichlorid
(DMT-Cly), difenylcin dichlorid
(DPhT-Cly), monometylcin
trichlorid (MMT-C13), dipropylcin
dichlorid (DPrT-Cl;),
monobutylcin trichlorid (MBT-
Cl3), monooktylcin trichlorid
(MOT-Cl;), monofenylcin
trichlorid (MPhT-CL),
tetrabutylcin (TeBT), tetraetylcin
(TeET), tricyklohexylcin chlorid
(TCyHT-Cl), trimetylcin chlorid
(TMT-CI), trioktylcin chlorid
(TOT-CI)
15. | Obsah polycyklickych OEKO-TEX
aromatickych uhlovodikov Standard 201
(PAU) [mg.kg'] M-23&ML-
- benzo(a)pyrén 23 <1,0 <0,5 vwhovuje
- benzo(e)pyrén <1,0 <0,5 vvhovuje
- benzo(a)antraceén <1,0 <0,5 vwhovuje
- chryzén <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(b)fluorantén <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(j)fluorantén <1,0 <0,5 vyhovuje
- benzo(k)fluorantén <10 <0,5 vyhovuje
- dibenzo(a,h)antracén <1,0 <0,5 vyhovuje




16.

Antibakterialna uéinnost’ -
redukcia baktérii [%]
(Staphylococcus aureus
CCM 4516)

Stredna vestva M

- po 5 cykloch prania

pri T: 30°C

AATCCTM
100

preukazanie
redukcie
baktérii

redukcia baktérii:

97,25 %

vyhovuje

Antibakteridlna a¢innost’ -
redukcia baktéri [%]
(Staphylococcus aureus
CCM 4516)

Stredna vrstva M

- po 10 cykloch prania
pri T: 30°C

AATCC TM
100

preukézanie
redukcie
baktérii

redukcia baktérii:

90,57 %

vhovuje

Antibakterialna G¢innost’ -
redukcia baktérii [%]
(Staphylococcus aureus
CCM 451¢6)

Strednd vrstva M

- po 15 cykloch prania
pri T: 30°C

AATCCTM
100

preukazanie
redukcie
baktérii

redukcia baktérii;

83,49 %

vyhovuje

3.2 Vysledky postdenia

Porovnanim zistenych hodnot vlastnosti na vzorke vyrobku bola zistena zhoda vlastnosti typu
vyrobku s poZiadavkami na zdravotni ne$kodnost podla Nariadenia EP aRADY (EU)
¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a podl'a STN
80 0055: 2004 ,,Textilie. Textilné a odevné vyrobky. Technické poZiadavky a skusobné metody*,
vztahujicimi sa na predmetny vyrobok a bolo zistené preukazanie antibakteridlnej u¢innosti podl'a
normy AATCC Test Method 100-2019.

Vysledky skusok a zisteni s spracované v protokole o skuskach ¢&. 22/2021 zo diia 22. 02.
2021, ktory bol vydany akreditovanymi skuSobnymi laboratériami VUTCH - CHEMITEX spol.
s 1.0., Zilina a je uloZeny v spise ¢. 3998/2021.

4. Zaver

Z vysledkov skuSok, merani, zisteni, posudzovani a vyhodnoteni uvedenych v &asti 3 vyplyva,
7¢ bola zistend zhoda vlastnosti typu vyrobku s uréenymi technickymi poZiadavkami.

V zmysle predchadzajucich zisteni Certifikacny orgdn certifikujiuci vyrobky vydd
na vyrobok certifikdt.

Vypracoval: Ing. Kamila Huljakova J( e {

Schvalil: Ing. Dana Rasto¢na Illova, PhD.//'; %6/
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